
Struktura opony zaprojetkowana zgodnie z FEA

FEA (Finite Element Analysis) w pełni optymalizuje strukturę 
opony, skutecznie zmniejsza opór podczas toczenia i oszczędza 
zużycie paliwa.

GTRA1
~  Z A P R O J E K T O W A N A  W  N I E M C Z E C H  ~

Miniaturowe lamele na krawędzi rowka sprawiają, że jazda 

jest bezpieczna i komfortowa.

Miniaturowe lamele

Bardzo duża szerokość bieżnika i głębokie rowki 

zapewniają płynną jazdę i bezpieczne dotarcie do celu. 

    Bardzo szeroki bieżnik

10% szerszy

215/75R17.5 16 / H 135/133 L 6.00 767 / 30.2 211 / 8.3 2180/2060 850 / 123 13 / 16.4 TL

235/75R17.5 18 / J 143/141 L 6.75 797 / 31.4 233 / 9.2 2725/2575 875 / 127 13 / 16.4 TL

245/70R17.5 18 / J 143/141 K 7.50 789 / 31.1 248 / 9.8 2725/2575 900 / 130 13 / 16.4 TL

245/70R19.5 18 / J 141/140 M 7.50 839 / 33.0 248 / 9.8 2575/2500 850 / 123 14.5 / 18.3 TL

255/70R22.5 16 / H 140/137 M 7.50 930 / 36.6 255 / 10.0 2500/2300 825 / 120 14.5 / 18.3 TL

INDEKS ŁADOWNOŚCI
/ PRĘDKOŚCI

STANDARDOWA

OBRĘCZ ŁADOWNOŚĆ TT / TLPR / LR
ŚREDNICA CAŁKOWITA ROZMIAR

mm/cale

SZEROKOŚĆ OPONY

mm/cale

CIŚNIENIE O.T.D
kpa/psi (mm/32nds)




